Perhokalastajan Inari- ja Tenojoki — Pintabomberin sidonta - © Asko Jaakola — sarvijaakko@msn.com

PINTABOMBERIN SIDONTA

Lohen pintaperhokalastus on mielenkiintoinen menetelma vaiheessa, jossa lohi on vallannut oman
asentopaikkansa joessa ja nayttaytyy kalastajalla asentopaikassaan. Pintaperhokalastuksessa ei tarvitse
suinkaan odottaa elokuun lopun pimeité jaksoja, vaan lohi asettuu jo hyvinkin aikaisessa vaiheessa
pitdmaan asentoaan, tarkeimpana tekijana lienee veden lampdtila, jonka tulisikin nousta yli 14 asteen ennen
kuin keskitytdan pintaperhon kayttéon.

Pintaperhon profiilille ei ole erityisvaatimuksia.

Perho voi sitoa esitellylla bomber-mallilla tai vaikkapa nallepuhin tyyliin.

Perho tulee kuitenkin kellua korkealla, joka auttaa perhon nékymisté pyytajalle samoin kuin selkeét varit
ja palkitus.

Hyva n&kyvyys auttaa seurataan perhon uintia ja kalan ottia.

Lohi ottaa pintaperhon kuin muukin kala ja se on my6s tartutettava otin jélkeen vastaavasti. Vaite, jonka
mukaan lohi tartuttaa itsensa, jollei kalastaja ei veda vastaiskulla perhoa pois sen suusta savyttavat usein
jokivarren tarinoita.

e Kokeile, kumpi tapa toimii.

e Perholle on sidottava pyrst6 ja sarvi samanvérisesté vasikasta, erivarisyydesta on havaittu olevan
haittaa.

e Valijuovalla rungossa pyritdan lisddmaan perhon nakyvyytta.

o Kalastettaessa perhon voi kevyesti rasvata hakildiden osalta puhdistetulla vaseliinilla.

Pintaperholla kalastetaan ylavirtaan , perukkeeksi vavan mittainen peruke ( vah. 0,40 mm lohelle, titille kdy
ohuempikin)

Perho heitetdan oletetun tai nayttaytyvan kalan ylavirran puolelle, perho liikkuu virran tuoman vapaasti kalan
sijainti paikalle, ja jos kaikki natsaa nousee lohi ottiin.

Koukku
pohjustetaan
aloituskohdasta
vakasen linjalla

Sidonnan aloituskohta
valittomasti
silméataivutuksen jalkeen

Suositus:
Valkea

sidontalanka
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Kiinnita pyrst6é koukun vakasen kohdalle,
pyrsténa kaytetdan karvantasaajalla
kasiteltyd vasikan karvaa

Leikkaa peuran karvasta
kimppu puolesta valista,
n. 1,5 cm. Loput
kaytetdan seuraavaan

kimppuun

Tasaa kimpun latvat
valmiiksi pitdessasi
sité k&dessasi
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Aloita vakasen kohdalta.
Kierra sidontalanka kerran
kimpun ympéri ja vasta sen
jalkeen koukun ympari
kaksi kertaa vetaen, jolloin
kimppu py6réhtaa

/ Toista kimputus, kunnes olet \

jalleen edennyt aloituskohtaan,
vélille voit sijoittaa korostukseksi

vaikkapa fluorisoivan kimpun,
joka helpottaa perhon nakymista,

ei liian tiheda runkoa, koska se

vaikuttaa kelluvuuteen /

Sidonta paéatetaan piilosolmulla
Perho irrotetaan penkisté ja muotoillaan
saksilla tarkalleen symmetrisen
sikarinmuotoon peurankarva rungoltaan

Rungon tulisi olla mahdollisimman
symmetrinen, symmetrisyydell&
turvataan perhon paras kelluvuus

Iz
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Sido sarvi rungon eteen ja
taivuta se ylaviistoon sitomalla
langalla siiven eteen vahvike,
joka pakottaa sarven pystyyn
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Kiinnitd kaulushakila siiven etupuolelle
tyvesta koukun ylapuolelle, koska

sidontalanka on sarven edessa, vie lanka

sarven taakse kiinnitettyasi etuhakilan
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Kiinnita runkohdkila
koukun alapuolelle
tyvesta

Vie sidontalanka rungon I&pi
vinottain taakse ja jata se parilla
kierroksella varmistettuna
odottamaan runkohakilaa.

Lankaa ei tarvitse upottaa sisdan

Jos hékildssé on mittaa, kierra
pari kierrosta sarven taakse
Kuljeta runkohékild taakse

sidontalangan uraa ja paata

hakila
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Palaa sidontalangalla vinosti
sarven taakse, ristiin edellisen
kerroksen kanssa. Lanka pitda
nyt upottaa runkoon
lujuuden saavuttamiseksi

Vie seuraavassa vaiheessa
lanka eteen aivan silman taakse
ja kierra etuhakila sarvesta
alkaen eteen.
Hakila lukitaan silman taakse
piilosolmulla.

Valmiin ndkdinen perho, ei tarvitse enda kuin
paan.
P&a lakataan kirkkaalla tai mustalla lakalla.

Pintaperho sidotaan lenkilld perukkeeseen,
koska sen pitéa liikkua luonnollisesti veden
pinnalla.

Solmuksi kay jalleen UNI-solmu, viidella
kierteella.
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